
فقط با ضمانت

Tech Electric Air Conditioners

داکـت اسـپـلیـت هــای

)M)1داکت اسپـلیت هـای سرد و گـرم اینورتـر تـک الکتریک _ سری   

- اینـورتـر)M)1سریداکت اسپلیت



کم صدا سیستم محافظت خودکار

سیستم عیب یابی خودکار سیستم راه اندازی خودکار سازگاری با محیط زیست

سیستم اعلام نشتی گاز

آلیاژ با کیفیت بالا

مقاوم در برابر خوردگیتایمر

سیستم یخ زدایی

اینورتر

شستشوی آسان فیلتر

www.badrtech.com

شـرکـت بدر تـک الـکتریـک نـماینـده انحصـاری تـهویه مـطبـوع مرکـزی مایدیا،
تـهویه مـطبـوع                            و خـدمـات مشتـریـان تـوشیبـا و کـریـر در ایـران
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FL-DMI-18HRFL-DMI-24HRFL-DMI-30HRFL-DMI-36HRFL-DMI-48HRFL-DMI-60HR
V- Ph-Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz380-415,3ph,50HZ,380-415,3ph,50HZ

Btu/h180002400030000360004800055000ظرفیت

W1640 (500 - 2050)2170 (700 -2780)2710 (820 - 3440)3250 (1070 - 4060)4380 (1360 - 5560)5350 (1600 - 6650)توان مصرفی

A7.1 (2.4 - 8.9)10 (3.3 - 12.7)12.5 (3.8 - 15.7)14.9 (5 - 18.7)7.5 (2.9 - 9.3)9.42 (3.1 - 10)جریان مصرفی

3.223.253.253.253.223.10

Btu/h190002500032000410005300058000ظرفیت

W1500 (450 - 1900)1910 (570 - 2430)2300 (740 - 3110)3180 (1020 - 3980)4100 (1300 - 5160)4970 (1250 - 6200)توان مصرفی

A6.5 (2.1 - 8.4)8.9 (2.7 - 11.2)10.8 (3.6 - 14.3)14.6 (4.1 - 17)6.8 (2.3 - 8.7)8.4 (2.9 - 9.2)جریان مصرفی

3.723.844.093.793.783.43

n1111 11تعداد

اد/ متوسط/ کم)دور موتور فن r/min1300/1230/10801200/1100/10001100/1000/9001100/1000/900940/850/7401060/970/905(زی

mm1.41.41.41.41.5 2تعداد فین در هر میلیمتر از طول

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

n677788تعداد مدار

m3/h1006/853/6841250/1055/8402100/1800/14802100/1800/14802600/2210/18202200/1850/1400
Pa0-1000-1000-1200-1600-1600-160بازه کارکردفشار استاتیکی فن

dB(A)42/40/3842/39/3642/40.5/3947/43/4048/44/4154/52/51

mm880x674x2101100x774x2491360x774x2491360x774x2491200x874x3001200x874x300(w*D*H)ابعاد خالص

mm1070x725x2701305x805x3051570x805x3051570x805x3051405x915x3551405x915x355(w*D*H)ابعاد با بسته بندی

kg25.6/31.431.5/38.940.6/48.540.5/48.547.2/55.947.6/55.8وزن خالص/ وزن بسته بندی

MPa4.6/1.74.6/1.74.2/1.54.6/1.74.8/1.54.8/1.5

mm252525252525

باطی mmΦ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ19.1(3/8"/3/4")لوله رفت/ لوله برگشتسایز لوله های ارت

StandardWired controlWired controlWired controlWired controlWired controlWired control
C°17～3217～3217～3217～3217～3217～32حالت سرمایش
C°0～300～300～300 ～ 300～300～30حالت گرمایش

RotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryمشخصات کمپرسور

n1 1111+11+1تعدادموتورفن یوینت بیرونی

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

mmΦ9.52,innergroove tubeΦ9.52,innergroove tubeΦ9.52,innergroove tubeФ9.52, innergroove tubeФ9.52,innergroove tubeФ9.52,innergroove tubeقطر خارجی لوله و نوع آن

444488

m3/h210027004300430076507500

dB(A)57 60.559.56160 62.5

Capillary +EXVCapillary +EXVCapillary +EXVCapillary +EXVCapillary +EXVthrottle valve

mm800x333x554845x363x702946x410x810946x410x810952x415x1333952x415x1333(w*D*H)ابعاد 

mm920x390x615965x395x7651090x500x8751090x500x8751095x495x14801095x495x1480(w*D*H)ابعادبسته بندی 

kg35.5/38.449/51.562.9/68.567.2/72.994/107112.8/126وزن خالص/ وزن بسته بندی 

R410AR410AR410AR410AR410AR410A

m30 5050505060حداکثر طول لوله کشی

فاع لوله کشی m20 2525303030حداکثر ارت
C°-15～50-15～50-15～50-15～50-15～50-15～50در حالت سرمایش
C°-15～24-15～24-15～24-15～24-15～24-15～24در حالت گرمایش

A+A+A+A+A+A+

A+++A+++A+++A+++A+++A++

حالت سرمایش

حالت گرمایش

لی موتورفن یونیت داخ

لی در دور اد/ متوسط/ کم)سطح صدای یونیت داخ (زی

لی ابعاد و وزن یونیت داخ

ظریب عملکرد

ظریب عملکرد

نوع فین

ن        ODسایز لوله دری

مشخصات ریموت کنترل

گرید انرژی سرمایشی

نوع مبرد

نوع شیر انبساط

نوع فین 

ف تعداد ردی

گرید انرژی گرمایشی

متراز لوله کشی

شرایط دمایی محیط کارکرد دستگاه

مشخصات کویل یونیت بیرونی

ی یونیت بیرونی            حجم هواده
سطح صدای یونیت بیرونی

ابعاد و وزن یونیت بیرونی

مدل دستگاه
مشخصات برقی منبع تغذیه

ل دمای محیط داخ

ی اد/ دور متوسط / دور کم)حجم هواده (دور زی

نوع کمپرسور

فشار طراحی

M(1) Series Duct Split - Inverter

  M)1( داکت اسپلیت‌های سرد و گرم اینورتر تک الکتریک سریM(1) Series Duct Split - Inverter


