
فقط با ضمانت

داکت اسپـلیت هـای سرد و گـرم تـک الکتـریـک _ سری

)M)1سریداکت اسپلیت

Tech Electric Air Conditioners

داکـت اسـپـلیـت هــای

)M)1داکت اسپـلیت هـای سرد و گـرم تـک الکتریک _ سری



کم صدا سیستم محافظت خودکار

سیستم راه اندازی خودکارسیستم عیب یابی خودکار سازگاری با محیط زیست

سیستم اعلام نشتی گاز

آلیاژ با کیفیت بالا

تایمر مقاوم در برابر خوردگی سیستم یخ زدایی

شستشوی آسان فیلتر

www.badrtech.com

شـرکـت بدر تـک الـکتریـک نـماینـده انحصـاری تـهویه مـطبـوع مرکـزی مایدیا،
تـهویه مـطبـوع                            و خـدمـات مشتـریـان تـوشیبـا و کـریـر در ایـران
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FL-DM-18HRFL-DM-24HRFL-DM-36HRFL-DM-48HRFL-DM-60HR

V,Ph,Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz380~415V,3Ph,50380~415V,3Ph,50

Btu/h1800024000360004800055000ظرفیت

W17502330390057506590توان مصرفی

A7.810.4189.411.1جریان مصرفی

W/W3.013.022.712.452.45ظریب عملکرد

Btu/h1900026000390005500060000ظرفیت

W16302220380048155730توان مصرفی

A7.310.017.58.310.2جریان مصرفی

W/W3.423.433.013.353.07ظریب عملکرد

n3.03333تعداد ردیف لوله

mm1.41.41.41.31.3فاصله فین

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

mmФ7,innergroove tubeФ7,innergroove tubeΦ7, innergroove tubeΦ7,innergroove tubeΦ7,innergroove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

n47788تعداد مدار

m3/h980/815/7301360/1180/9651700/1280/9502650/1850/14502650/1850/1450

dB(A)44/41/3943/40/3748.7/43/40.651/49/4652/50/48

mm880×674×2101100×774×2491100x774x2491200x625x3801200x625x380(طول*عرض*ارتفاع)ابعاد 

mm1070×725×2701305×805×8051305x805x3151485×675×4601485×675×460(طول*عرض*ارتفاع)ایعاد بسته بندی 

kg23.8/29.532.2/3932.2/40.352.1/60.452.1/60.2وزن خالص/ وزن بسته بندی

pa0-800-800-1600-2000-200بازه کارکردفشار استاتیکی فن

mm2525252525

mmΦ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")لوله رفت/ لوله برگشتسایز لوله های ارتباطی

wired controlwired controlwired controlWired controlWired control

32~3217~3217～3217～3217～17℃حالت سرمایش

30~300~300～300～300～0℃حالت گرمایش

ROTARYROTARYROTARYScrollScrollمشخصات کمپرسور

r/min890860850/770765765دور فن    مشخصات فن یونیت بیرونی

mm1.41.21.3 1.31.3تعداد فین در هر میلیمتر

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

mmΦ7,innergroove tubeΦ7,innergroove tubeΦ9.52,Inner groove tubeФ7,innergroove tubeΦ7.94,innergroove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

n46484تعداد مدار

dB(A)6262636363

capillaryThrottle ValveThrottle valvethrottle valvethrottle valve

mm770x300x555845x363x702946x410x810900x350x1170900x350x1170(ارتفاع*عرض*طول)ابعاد یونیت بیرونی 

mm900x348x615965x395x7651090x500x8851032x443x13071032x443x1307ابعاد یونیت بیرونی در حالت بسته بندی

kg36.5/38.852.7/56.175.6/80.498.6/109.399.7/111.2وزن خالص/ وزن بسته بندی

R410AR410AR410AR410AR410A

m2525255050حداکثر طول لوله کشی

m1515153030حداکثر ارتفاع لوله کشی

43～4318～4318～4318～4318-18℃در حالت سرمایش

24～7-24～7-24～7-24～7-24-7-℃در حالت گرمایش

متراژلوله کشی

شرایط دمایی محیط کارکرد دستگاه

ابعاد و وزن یونیت بیرونی

دمای محیط داخل

مشخصات کویل یونیت بیرونی

سطح صدای یونیت بیرونی

نوع مبرد

نوع وسیله انبساطی

مشخصات ریموت کنترل

نوع کمپرسور

نوع فین

مدل دستگاه

ODسایز لوله درین  

مشخصات برقی منبع تغذیه

حالت سرمایش

حالت گرمایش

مشخصات کویل یونیت داخلی

(دور کم،دور متوسط،دور زیاد)حجم هوادهی 

(دور زیاد/دور متوسط/دور کند)سطح صدای یونیت داخلی 

ابعاد و وزن یونیت داخلی

نوع فین

Series Duct Split
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